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2  베어링선정의 개요

구름베어링을 사용하는 각종기계장치, 기구등에 대

한 시장의 중요성능이 점점 까다로와짐에 따라 베어링

에 요구되는 조건, 성능도 점점 다양화되고 있다.

수많은 형식과 치수중에서 이들 용도에 가장 적합

한 베어링을 선정하기 위해서는 여러 각도로 검토할

필요가 있다.

베어링 선정에 있어서는 먼저 軸系로서의 베어링

배열, 설치, 해체의 용이함 정도, 베어링을 위해 허용

되는 공간, 치수, 베어링의 시장성등을 고려해서 베어

링 형식을 일단 결정한다. 다음에 베어링을 사용할 각

종 기계의 설계수명과 베어링의 내구한도를 비교 검토

하면서 베어링의 치수를 결정해간다.

베어링 선정에 있어서 자칫하면 베어링의 피로수명

만을 생각할 수 있으나, 그리스의 열화에 의한 그리스

수명, 마모, 음향등에 대해서도 검토할 필요가 있다.

또한 용도에 있어서는 정도, 클리어런스, 리테이너

의 형식, 그리스 등, 내부사양을 특히 고려하여 베어

링을 선정할 필요가 있다. 그러나 베어링 선정에 일정

한 순서나 규칙은 없다. 베어링에 요구되는 조건, 성

능에 대해서 가장 많이 관련되는 사항의 검토를 우선

으로 하는 것이 실제적이다. 새로운 기계나 특별한 사

용조건·환경조건에서 사용되는 베어링을 선정하는

경우에는 NSK에 상담하여 주십시오.

일반적인 베어링 선정의 참고예로서, 그 과정을 그

림 2.1에 표시했다.

○ 베어링을 위해 허용되는 공간
○ 하중의 크기, 방향
○ 진동, 충격
○ 회전속도, 베어링의 허용회전수
○ 내륜, 외륜의 기울기
○ 축방향의 고정과 베어링 배열
○ 설치, 해체의 난이
○ 음향, 토오크
○ 강성
○ 시장성, 경제성
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그림 2.1  구 름 베 어 링

베어링치수의 검토

○ 사용기계와 설계수명
○ 동등가하중 또는 정등가하중
○ 회전속도
○ 정허용하중계수
○ 허용축방향하중(원통로울러베어링의 경우)

베어링형식·배열의 결정

○ 베어링에 요구되는 조건, 성능
○ 사용조건, 환경조건
○ 베어링 설치부 치수제원



A 17

참조페이지
A19
A18, A37, A81
A19

참조페이지

A95

A18
A98

참조페이지
A106, 107, A110, A112
A37
A105
A102
A123

참조페이지
A116, A121
A116, A121
A100

참조페이지
A57

참조페이지
A82
A82
A83

A84, A100

끼워맞춤의 검토

특수사양의 검토

정도의 검토

클리어런스의
검토

리테이너의 검토

윤활방법의 검토

설치·해체의
검토

선 정 과 정 의 일 례

베어링의 정도등급결정
끼워맞춤의 결정

(내부)클리어런스의 결정

리테이너형식·재료의 결정
특수재료, 치수안정화

열처리, 표면처리의 결정

윤활방법, 윤활제
밀봉방법의 결정

설치관계치수
설치·해체방법의 결정

베어링 및 베어링주변의
최종사양

○ 회전의 흔들림정도
○ 고속회전
○ 토오크의 변동

○ 끼워맞춤
○ 내륜·외륜의 온도차
○ 회전속도
○ 내륜·외륜의 기울기
○ 예압량

○ 회전속도
○ 음향
○ 사용온도

○ 설치·해체의 순서
○ 치공구
○ 설치관계치수

○ 사용온도
○ 분위기 (해수, 진공, 가스, 약

품등)
○ 윤활성의 향상

○ 회전조건
○ 하중의 크기·성질
○ 온도조건
○ 축 및 하우징의 재료,

치수, 정도

○ 사용온도
○ 회전속도
○ 윤활방식
○ 밀봉방식
○ 보수·점검




