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소경 볼 베어링 및 미니어쳐 볼 베어링

소경 볼 베어링 미니어쳐 볼 베어링
미터계 내경 1~9mm ………………………………………………… B34~B37페이지

플렌지형 내경 1~9mm ………………………………………………… B38~B41페이지

인치계 내경 1.016~9.525mm……………………………………… B42~B43페이지

플렌지형 내경 1.191~9.525mm……………………………………… B44~B45페이지

구조·형식

소경 볼 베어링 및 미니어쳐 볼 베어링이란 표1에 표시하는 치수범위의 베

어링을 말한다. 그 구조·형식과 형식기호를 표2에 표시한다. 그 중에서 대표

적인 형식의 베어링을 본 카다로그에 기재한다 (표2에 로 표시).

표 1  베어링의 치수 범위

구 분

미 터 계

외경 D 9.525
내경 d＜10

외경 D＜9.525
인 치 계

외경 D 9
내경 d＜10

외경 D＜9

소경 볼 베어링 미니어쳐 볼 베어링

상세한 것에 대해서는, 전용카다로그 미니어쳐 볼 베어링 CAT. No. 126을
참조해 주십시오.

ZZ ZZS DD VV

단위 mm



구조·형식

비 고 상기외에 단열앵귤러 볼 베어링 등도 있다.
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비 고

형 식 기 호

특 정 치 수
미터계 인치계

미터계 인치계

– – F –

– – BCF –

– – – SROOXOO

– – – FRW

– – – RW

–

– – SMT –

–6○○ R MR

F6○○ FR MF

시일드형,
시일형도 있다.

시일드형,
시일형도 있다.

시일드형도 있다.

시일드형도 있다.

시일드형도 있다.

薄 形

플렌지부

내륜광폭

싱크로용

플렌지부
내륜광폭
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표 2  소경 볼 베어링·미니어쳐 볼 베어링의 구조와 형식기호



치수정도·회전정도

미터계 베어링 ……………………………………… 표 8.2 (A60~A63 페이지)

미터계플렌지가 붙은 베어링의 플렌지 허용차를 표3에 표시한다.

인치계베어링………………………………………… 표 8.2 (A60~A63 페이지)

인치계 플렌지가 붙은 베어링의 플렌지의 허용차는, 표 8.8.2(A76~A77

페이지)에 따른다.

계기용 볼 베어링…………………………………… 표 8.8 (A76~A77 페이지)

추천끼워맞춤

소경 볼 베어링 및 미니어쳐 볼 베어링의 끼워맞춤에 대해서는 전용 카다로

그를 참조하여 주십시오.

베어링 클리어런스 ……………………………………… 표 9.10 (A89 페이지)

허용회전수

베어링의 허용 회전수는, 베어링치수표에 기재되어 있다. 단 베어링의 하중

조건에 의해서는, 허용회전수는 보정할 필요가 있다. 또, 윤활방법등의 개선

에 의해, 허용회전수를 높게 선택하는 것도 가능하다. 자세한 것은, A37페이

지를 참조하십시오.
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표 3  플렌지가 붙은 베어링의 플렌지 허용차 및 허용치

(1) 플렌지 회경의 허용차 단위 µm

(2) 플렌지폭의 허용차 및 허용치 플렌지에 걸리는 회전정도의 허용치 단위 µm

호칭플렌지외경
D1
(mm)

호칭베어링외경
D

(mm)

플렌지폭의 플렌지폭 부동
치 수 차

C1s VC1s

0급 6급 5급 4급 2급 0급 6급 5급 4급 2급 5급 4급 2급 5급 4급 2급

초과 이하 상 하 최 대 최 대 최 대

2.5(1) 6 5 2.5 1.5 8 4 1.5 11 7 3

6 18 5 2.5 1.5 8 4 1.5 11 7 3

18 30 5 2.5 1.5 8 4 1.5 11 7 3

동일등급, 동일
베어링 d와

Bs의 허용차

동일등급,
동일베어링
d와 VBS

의 허용차

플렌지 배면에 대한
베어링 외경면의
기 울 기

플렌지 배면의
액 셜 진 폭

SD1 Seal

플렌지 외경의 치수차
D1s

1 란 2 란

초 과 이 하 상 하 상 하

비 고 플렌지 외경면을 위치결정에 사용하는 경우는, 2란을 적용한다.

주(1) 2.5mm는, 그 치수 구분에 포함된다.

10 +220 –36 0 –36

10 18 +270 –43 0 –43

18 30 +330 –52 0 –52



미터계
내경 1~4mm

소경 볼 베어링·미니어쳐 볼 베어링

주 요 치 수
(mm)

d D B B1 r r1
(최소) (최소)

기 본 정 격 하 중
(N) ｛kgf｝

Cr Cor Cr Cor

개방형 시일드형
ZZ·ZZS

비 고 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 에 상담하여 주십시오.

허용회전수
(rpm)           

그리스 오 일
윤 활 윤 활

개방형
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설 치 관 계 치 수
(mm)

da db Da Db ra rb
(최소) (최대) (최대) (최소) (최대) (최대)

질 량
(g)

(참고)
개방형 시일드형

호 칭 번 호

시일드형 시일형



미터계
내경 5~9mm

소경 볼 베어링·미니어쳐 볼 베어링

주 요 치 수
(mm)

d D       B         B1 r (2) r1
(2)

(최소) (최소)

기 본 정 격 하 중
(N) ｛kgf｝

Cr Cor        Cr        Cor
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주 (1) 개방형, 시일드형 및 비시일형 베어링에 대한 치수이다. 접촉시일형에 대해서는 에 상담하여 주십시오.
(2) (  )내의 값은 JIS B 1521에 준하지 않습니다.

비 고 1. 시일, 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 에 상담하여 주십시오.
2. 스냅링형 베어링도 제작하고 있으므로 에 상담하여 주십시오.

DD형 개방형
개방형
ZZ형
VV형

허용회전수(1) (rpm)  
그리스윤활 윤활유

개방형 시일드형 비접촉시일형 접촉시일형
ZZ·ZZS VV DD
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설 치 관 계 치 수
(mm)

da db Da Db ra rb
(최소) (최대) (최대) (최소) (최대) (최대)

질 량
(g)

(참고)
개방형 시일드형

호 칭 번 호

시일드형 시일형



미터계 프렌지형
내경 1~4mm

소경 볼 베어링·미니어쳐 볼 베어링

주 요 치 수
(mm)

d D D1 D2 B1 B2 C1 C2 r1
(1) r2

(1)

(최소) (최소)

기 본 정 격 하 중
(N) ｛kgf｝

Cr Cor Cr Cor
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개방형 시일드형
ZZ·ZZS

주 (1) (  )내의 값을 JIS B 1521에 준하지 않습니다.
비 고 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 에 상담하여 주십시오.

허용회전수
(rpm)          

그리스 오 일
윤 활 윤 활
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설 치 관 계 치 수
(mm)

da db ra rb
(최소) (최대) (최대) (최대)

질 량
(g)

(참고)
개방형 시일드형

호 칭 번 호

개방형 시일드형 시일형



미터계 프렌지형
내경 5~9mm

소경 볼 베어링·미니어쳐 볼 베어링

주 요 치 수
(mm)

d D    D1 D2 B B1       C1 C2 r1 r2
(최소) (최소)

기 본 정 격 하 중
(N) ｛kgf｝

Cr Cor Cr Cor
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개방형 시일드형 비접촉시일형 접촉시일형
ZZ·ZZS VV DD

주 (1) 개방형, 시일드형 및 비시일형 베어링에 대한 치수이다. 접촉시일형에 대해서는 에 상담하여 주십시오.
비 고 1. 시일, 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 에 상담하여 주십시오.

2. 스냅링형 베어링도 제작하고 있으므로 에 상담하여 주십시오.

DD형 개방형
개방형
ZZ형
VV형

허용회전수(1) (rpm)  
그리스윤활 윤활유
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설 치 관 계 치 수
(mm)

da db ra rb
(최소) (최대) (최대) (최대)

질 량
(g)

(참고)
개방형 시일드형

호 칭 번 호

개방형 시일드형 시일형



주 요 치 수
(mm)

d D B B1 r
(최소)

기 본 정 격 하 중
(N) ｛kgf｝

Cr Cor Cr Cor

허용회전수
(rpm)           

그리스 오 일
윤 활 윤 활

인치계
내경 1.016~9.525mm

소경 볼 베어링·미니어쳐 볼 베어링
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비 고 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 에 상담하여 주십시오.

호 칭

개방형

개방형 시일드형
ZZ·ZZS



설 치 관 계 치 수
(mm)

da db Da Db ra
(최소) (최대) (최대) (최소) (최대)

질 량
(g)

(참고)
개방형 시일드형
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번 호

시일드형



인치계 프렌지형
내경 1.191~9.525mm

소경 볼 베어링·미니어쳐 볼 베어링

주 요 치 수
(mm)

d D D1 B B1 C1 C2 r
(최소)

기 본 정 격 하 중
(N) ｛kgf｝

Cr Cor Cr Cor
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비 고 시일드베어링을 외륜회전으로 사용하실 때에는 에 상담하여 주십시오.

개방형 시일드형
ZZ·ZZS
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설 치 관 계 치 수
(mm)

da db ra
(최소) (최대) (최대)

질 량
(g)

(참고)
개방형 시일드형

호 칭 번 호

개방형 시일드형

허용회전수
(rpm)           

그리스 오 일
윤 활 윤 활




