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구조·형식과 특징

프러머블록에는 각종의 형식이 있다. 이 카다로그에는, 으로 표시한 형식이 기재되어 있다. 상세

한 것은 전용카다로그 NSK플러머블록 CAT. NO. 128을 참조하여 주십시오.

일반적으로 자주 사용되는 형식이다.

SN 30형, SN31형은 중하중용이다.

SN2C형, SN3C형은 양측면의 구경

이 다르다.
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SN 2B
SN 3B
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SN 3BCSN 2C
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SN 2
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SD 2C
SD 3C

SD 2
SD 3

V·C
SD31TS
SD32TS

방진형 플래머블록은 오일시일, 라비

린스 시일 및 오일홈의 봉장치를 조합

한 형식으로 먼지, 이물질이 많은 환경에

적합하다.

대형이고 중하중용이다. 이중시일부착,

4개의 설치볼트 구멍부착이 표준으로 되

어 있다. SD2C형, SD3C형은 양측면

의 구경이 다르다.

라비린스 시일형식으로 되어 있고, 고

속회전용도에 적용할 수 있다.

일체형플래머블록(일체형로울러베어링

유니트)은, 플러머블록이 일체형이기 때

문에 이분할형 플래머블록과 비교해서,

강성이 높고 정도도 높다.

SN5형, SN6형등과 동일 치수이고, 플

러머블록 강도를 늘리기 위하여 각부의 상

면 및 저면의 턱진부위를 없앴기 때문에

설치구멍을 임의의 위치에 뚫을 수 있다.



B 302

치 수
(mm)

D H J N N1 A L A1 H1 H2 g t s
H8 h13 H13 (호칭) (호칭)

SN 5형·SN6형
축경 20~55mm

표준형 플러머 블록

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+어댑터+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 플러그의 나사는 PT 1/8을 사용하고 있다.

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

플러머
블 록
하우징
호칭번호(1)
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자동조심로울러베어링 어댑터
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호

자동조심볼베어링
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N)

위치결정륜

호칭(외경×폭) 개수

적 용 부 품

고정측

자유측

위치결정륜

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜
폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.

(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

오일시일(3)

외
경

폭



B 304

치 수
(mm)

D H J N N1 A L A1 H1 H2 g t s
H8 h13 H13 (호칭) (호칭)

SN 31형·SN 5형·SN 6형
축경 60~100mm

표준형 플러머 블록

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+어댑터+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 1. 플러그의 나사는 SN616 및 SN519이하에서는 PT 1/8를, SN617, SN520, SN 3122이상에서는 PT 1/4를 사용하고 있다.
2. SN 620 및 SN 622의 하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

플러머
블 록
하우징
호칭번호(1)
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외
경

자동조심로울러베어링 어댑터
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호

자동조심볼베어링
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N)

위치결정륜

호칭(외경×폭) 개수

적 용 부 품

고정측

자유측

위치결정륜

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜
폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.

(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

오일시일(3)

외
경

폭
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치 수
(mm)

D H J N N1 A L A1 H1 H2 g t s
H8 h13 H13 (호칭) (호칭)

SN 30형·SN 31형·SN 5형·SN 6형
축경 110~140mm

표준형 플러머 블록

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+어댑터+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 1. 플러그의 나사는 PT 1/4를 사용하고 있다.
2. SN 524, SN 624, SN 3126 및 SN 3028이상의 하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

플러머
블 록
하우징
호칭번호(1)
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자동조심로울러베어링 어댑터
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호

자동조심볼베어링
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N)

위치결정륜

호칭(외경×폭) 개수

적 용 부 품

자유측

고정측

위치결정륜

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜
폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.

(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

오일시일(3)

폭

외
경
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주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+어댑터」라고 해주십시오.

비 고 1. 급유플러그의 나사는 PT 1/4를, 배유플러그의 나사는 PT 3/8을 사용하고 있다.
2. 상기표의 플러머 블록하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.

치 수
(mm)

D H J N N1 A L A1 H1 H2 J1
H8 h13

SD 30 S형·SD 31 S형·SD 5형·SD 6형
축경 150~260mm

대형 플러머 블록

축경
(mm)

d1

플러머블록하우징

호칭번호 (1)

자 유 측 고 정 측



B 309

자동조심로울러베어링 어댑터
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호

적 용 부 품

자유측

고정측

주 (2) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

오일시일(2)

g g1 t s
H13 H13 (호칭) (호칭)

질량
(kg)

(참고)
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치 수
(mm)

D H J N N1 A L A1 H1 H2 J1
H8 h13

SD 30 S형·SD 31 S형·SD 5형
축경 280~450mm

표준형 플러머 블록

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+어댑터」이라고 해주십시오.

비 고 1. 급유플러그의 나사는 PT 1/4를, 배유플러그의 나사는 PT 3/8을 사용하고 있다.
2. 상기표의 플러머 블록하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.

축경
(mm)

d1

플러머블록하우징

호칭번호 (1)

자 유 측 고 정 측
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자유측

고정측

주 (2)동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

자동조심로울러베어링 어댑터
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호

적 용 부 품 오일시일(2)

g g1 t s
H13 H13 (호칭) (호칭)

질량
(kg)

(참고)



B 312

볼트구멍 2개소 볼트구멍 4개소

치 수
(mm)

D H J N N1 A L A1 H1 H2 J1 A2 g
H8 h13 H13

SG 5형·SG 5-0형
축경 50~180mm

방진형 플러머 블록

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+어댑터+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 1. 그리스 니플의 나사는 SG518이하에서는 PT 1/8을, SG520이상에서는 PT 1/4를 사용하고 있다.
2. SG520 이상의 하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.

축경
(mm)

d1

플러머블록하우징

호칭번호 (1)

관통형 축단형



질 량
(kg)
(참고)

관통형 축단형

B 313

자동조심로울러베어링 어댑터
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호
t s

(호칭) (호칭)

위치결정륜

호칭(외경×폭) 개수

적 용 부 품

자유측

고정측

관통형 축단형 위치결정륜

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜의 1/2로 된다.
(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

오일시일(3)

외
경

폭
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치 수
(mm)

d1 d2 D H J N N1 A L A1 H1 H2 g t s
H8 h13 H13 (호칭) (호칭)

SN 2 C형·SN 3 C형
축경 25~55mm

이구경형 플러머 블록

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+너트+와셔+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 플러그의 나사는 PT 1/8을 사용하고 있다.

축경
(mm)

d

플러머
블 록
하우징
호칭번호(1)
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자동조심로울러베어링 너 트 와 셔
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호 호칭번호

자동조심볼베어링
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N)

위 치 결 정 륜

호칭(외경×폭) 개수

적 용 부 품

자유측

고정측

위치결정륜

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜
폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.

(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

오일시일(3)

d1 측 d2 측

외
경

폭

질량
(kg)

(참고)



B 316

치 수
(mm)

d1 d2 D H J N N1 A L A1 H1 H2 g t s
H8 h13 H13 (호칭) (호칭)

축경
(mm)

d

플러머
블 록
하우징
호칭번호(1)

SN 2 C형·SN 3 C형
축경 60~90mm

이구경형 플러머 블록

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+너트+와셔+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 플러그의 나사는 SN 316C 및 SN 218C이하에서는 PT 1/8을, SN 317C이상에서는 PT 1/4를 사용하고 있다.
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폭

위 치 결 정 륜

호칭(외경×폭) 개수

적 용 부 품 오일시일(3)

d1 측 d2 측

질량
(kg)

(참고)

자유측

고정측

위치결정륜

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜
폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.

(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

외
경

자동조심로울러베어링 너 트 와 셔
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호 호칭번호

자동조심볼베어링
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N)



B 318

치 수
(mm)

d1 d2 D H J N N1 A L A1 H1 H2 g t s
H8 h13 H13 (호칭) (호칭)

축경
(mm)

d

플러머
블 록
하우징
호칭번호(1)

SN 2 C형·SN 3 C형
축경 95~160mm

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+너트+와셔+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 1. 플러그의 나사는 SN 219에서는 PT 1/8을, SN 319C 및 SN 220C이상에서는 PT 1/4를 사용하고 있다.
2. SN 320C 및 SN 224C이상의 하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.

이구경형 플러머 블록
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폭

자동조심로울러베어링 너 트 와 셔
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호 호칭번호

자동조심볼베어링
기본동정격하중

호칭번호 Cr   (N)

위 치 결 정 륜

호칭(외경×폭) 개수

적 용 부 품 오일시일(3)

d1 측 d2 측

질량
(kg)

(참고)

자유측

고정측

위치결정륜

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜
폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.

(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

외
경
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치 수
(mm)

d1 d2 D H J N N1 A L A1 H1 H2 J1
H8 h13

축경
(mm)

d

플러머블록하우징

호칭번호 (1)

자유측 고정측

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는「플러머블록하우징+베어링+너트+와셔 또는 스토퍼」라고 해주십시오.

비 고 1. 급유플러그의 나사는 PT 1/4를, 배유플러그의 나사는 PT 3/8을 사용하고 있다.
2. 상기표의 플러머블록하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.

SN 2 C형·SN 3 C형
축경 170~320mm

이구경형 플러머 블록
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g g1 t s
H13 H13 (호칭) (호칭)

자동조심로울러베어링 너 트 와셔또는
기본동정격하중 스 토 퍼

호칭번호 Cr   (N) 호칭번호 호칭번호

적 용 부 품질량
(kg)

(참고)

오일시일(2)

d1 측 d2 측

자유측

고정측

주 (2) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.




