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선회륜베어링

선회륜베어링
DBS 형 내치외경 330~1910mm ………………………………………… B354~B359 페이지

외치외경 330~  980mm ………………………………………… B360~B363 페이지

구조·형식과 특징
Power Shovel·트럭크레인 등 건설기계, 산업기계의 선회부에 선회륜

베어링을 사용하면 구조의 간소화 및 보수의 생략이 가능하다.
선회륜베어링의 특징은 다음과 같다.
·1개의 베어링으로 액셜하중, 모멘트하중 및 레이디얼하중을 부하할 수 있
다.

·내륜 및 외륜에 베어링건설용 관통구멍 또는 나사구멍이 가동되어 있으
므로 베어링의 조합은 용이하다.

·미리 그리스가 봉입되어 있으며, 또 그리스니플로부터도 보급할 수 있다.

치수표에는 베어링의 호칭번호 및 도열번호가 기재되어 있지만 상세 상항에
대해서는 에 상담하여 주십시오.

B 353

DBS 형



B 354

호 칭 번 호

외경 내경 조립높이

Da Di H
그림예
번 호

DBS형 내치(內齒)
외경 330~1093mm

선회륜베어링

치차제원 (1)

Module

Do m Z

치폭 외륜폭 차폭 외륜 내륜 치차단부
내경 외경 내 경

b h O Oa Oi Ui

주 (1) 齒車의 기준압력각은 20°, 정도는 JIS7급을 원칙으로 한다. 고정도의 齒車를 필요로하는 경우는 에 상담하여 주십시오.
(2) 齒車접선력은 전 치폭에 균일하게 부하된 것으로 하여 계산하고 있다. 상기의 허용치(최대)에 가까운 사용조건인 경우는

에 상담하여 주십시오.
(3) A：외륜설치구멍 부등간격,  B：내륜설치 구멍 부등간격,  C：齒車燒入,  D：齒車는 轉位齒車
(4) 간좌 구멍부착

그림예 1 그림예 2



B 355

주요사양(3)

A B C D

질량
(kg)

(참고)

외륜설치구멍

La Za da ta

내륜설치구멍

Li Zi di ti

허용접선력(2)

(참고)
(최대)

(N) ｛kgf｝

기본정액셜
정 격 하 중
(×1000)

(N) ｛kgf｝

주 (5) 베어링상부의 고무시일은 장착되어 있지 않다.
(6) 고무시일은 장착되어 있지 않다.
(7) 베어링하부의 고무시일은 장착되어 있지 않다.

비 고 선회륜베어링은, 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 에 상담하여 주십시오.

그림예 3 그림예 4 단위 mm



B 356

호 칭 번 호

외경 내경 조립높이

Da Di H
그림예
번 호

DBS형 내치(內齒)
외경 1110~1464mm

선회륜베어링

치차제원 (1)

Module

Do m Z

치폭 외륜폭 차폭 외륜 내륜 치차단부
내경 외경 내 경

b h O Oa Oi Ui

주 (1) 齒車의 기준압력각은 20°, 정도는 JIS7급을 원칙으로 한다. 고정도의 齒車를 필요로하는 경우는 에 상담하여 주십시오.
(2) 齒車접선력은 전 치폭에 균일하게 부하된 것으로 하여 계산하고 있다. 상기의 허용치(최대)에 가까운 사용조건인 경우

에 상담하여 주십시오.

그림예 1 그림예 2



B 357

주요사양(3)

A B C D

질량
(kg)

(참고)

외륜설치구멍

La Za da ta

내륜설치구멍

Li Zi di ti

허용접선력(2)

(참고)
(최대)

(N) ｛kgf｝

기본정액셜
정 격 하 중
(×1000)

(N) ｛kgf｝

주 (3) A：외륜설치구멍 부등간격,  B：내륜설치 구멍 부등간격,  C：齒車燒入,  D：齒車는 轉位齒車
(4) 간좌 구멍 부착.
(5) 베어링하부의 고무시일은 장착되어 있지 않다.

비 고 선회륜베어링은, 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 에 상담하여 주십시오.

그림예 3 그림예 4 단위 mm



B 358

호 칭 번 호

외경 내경 조립높이

Da Di H
그림예
번 호

DBS형 내치(內齒)
외경 1510~1910mm

선회륜베어링

치차제원 (1)

Module

Do m Z

치폭 외륜폭 차폭 외륜 내륜 치차단부
내경 외경 내 경

b h O Oa Oi Ui

주 (1) 齒車의 기준압력각은 20°, 정도는 JIS7급을 원칙으로 한다. 고정도의 齒車를 필요로하는 경우는 에 상담하여 주십시오.
(2) 齒車접선력은 전 치폭에 균일하게 부하된 것으로 하여 계산하고 있다. 상기의 허용치(최대)에 가까운 사용조건인 경우

에 상담하여 주십시오.

그림예 1 그림예 2



B 359

주요사양(3)

A B C D

질량
(kg)

(참고)

외륜설치구멍

La Za da ta

내륜설치구멍

Li Zi di ti

허용접선력(2)

(참고)
(최대)

(N) ｛kgf｝

기본정액셜
정 격 하 중
(×1000)

(N) ｛kgf｝

주 (3) A：외륜설치구멍 부등간격,  B：내륜설치 구멍 부등간격,  C：齒車燒入,  D：齒車는 轉位齒車
비 고 선회륜베어링은, 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 에 상담하여 주십시오.

그림예 3 그림예 4 단위 mm



B 360

호 칭 번 호

외경 내경 조립높이

Da Di H
그림예
번 호

DBS형 외치(外齒)
외경 330~558mm

선회륜베어링

치차제원 (1)

Module

Do m Z

치폭 외륜폭 차폭 외륜 내륜 치차단부
내경 외경 내 경

b h O Oa Oi Ui

주 (1) 齒車의 기준압력각은 20°, 정도는 JIS7급을 원칙으로 한다. 고정도의 齒車를 필요로하는 경우는 에 상담하여 주십시오.
(2) 齒車접선력은 전 치폭에 균일하게 부하된 것으로 하여 계산하고 있다. 상기의 허용치(최대)에 가까운 사용조건인 경우

에 상담하여 주십시오.

그림예 1 그림예 2



B 361

주요사양(3)

A B C D

질량
(kg)

(참고)

외륜설치구멍

La Za da ta

내륜설치구멍

Li Zi di ti

허용접선력(2)

(참고)
(최대)

(N) ｛kgf｝

기본정액셜
정 격 하 중
(×1000)

(N) ｛kgf｝

주 (3) A：외륜설치구멍 부등간격,  B：내륜설치 구멍 부등간격,  C：齒車燒入,  D：齒車는 轉位齒車
(4) 베어링 하부의 고무시일은 장착되지 않다.         (5)  간좌구멍 부착

비 고 선회륜베어링은, 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 에 상담하여 주십시오.

그림예 3 그림예 4 단위 mm



치차제원 (1)

Module

Do m Z

B 362

외경 내경 조립높이

Da Di H

DBS형 외치(外齒)
외경 1760~3700mm

선회륜베어링

치폭 외륜폭 차폭 외륜 내륜 치차단부
내경 외경 내 경

b h O Oa Oi Ui

주 (1) 齒車의 기준압력각은 20°, 정도는 JIS7급을 원칙으로 한다. 고정도의 齒車를 필요로하는 경우는 에 상담하여 주십시오.
(2) 齒車접선력은 전 치폭에 균일하게 부하된 것으로 하여 계산하고 있다. 상기의 허용치(최대)에 가까운 사용조건인 경우

에 상담하여 주십시오.

그림예
번 호

호 칭 번 호

그림예 1 그림예 2



B 363

질량
(kg)

(참고)

외륜설치구멍

La Za da          ta

내 륜 설 치 구 멍

Li Zi di t1

허용접선력(2)

(참고)
(최대)

(N) ｛kgf｝

기본정액셜
정 격 하 중
(×1000)

(N) ｛kgf｝

주 (3) A：외륜설치구멍 부등간격,  B：내륜설치 구멍 부등간격,  C：齒車燒入,  D：齒車는 轉位齒車
(4) 간좌 구멍 부착.

비 고 선회륜베어링은, 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 에 상담하여 주십시오.

그림예 3 그림예 4 단위 mm

주요사양(3)

A B C D




