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강구·로울러

볼 베어링용 강구 호칭직경 0.3~114.3mm ……… B366~B367 페이지

로울러 베어링용 원통 로울러 호칭직경 3.5~ 80mm ………… B368~B369 페이지

로울러 베어링용 棒狀 로울러 호칭직경 5.5~15mm…………… B370~B371 페이지

로울러 베어링용 니이들 로울러 호칭직경 1.5~15mm…………… B372~B373 페이지



B 366

호 칭

1 란 2 란

호 칭

1 란 2 란

호 칭

1 란 2 란

호칭직경
Dw
(mm)

호칭직경
Dw
(mm)

호칭직경
Dw
(mm)

질량(kg)
(참고)

10000개당

질량(kg)
(참고)

10000개당

질량(kg)
(참고)
10개당

볼 베어링용 강구

호칭 ,  호칭직경 및 질량



B 367

주 (1) (   )내의 값은, 환산치를 참고로 표시한다.

등급
호칭의 적용범위

1  란 2  란

직경부동 진구도 표면조도
Ra

(최대) (최대) (최대)

LOT의직
경상호차
(최대)

게 이 지
게이지
간 격

형상의 정도 및 표면조도 구분의 정도 및 게이지

등급의 적용범위, 형상의 정도 및 표면조도와 구분의 정도 및 게이지

경 도

호 칭

1  란 2  란

경 도

HV HRC

단위 µm
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호 칭

최 소 최 대

0.1
0.2
0.3
0.5
0.6
0.7
1
1.5
2

0.3
0.5
0.8
1.2
1.5
1.7
2.2 (1)
3.5
4

Dw Lw
r

(최소)

질량(kg)

(참고)

100개당

단위 mm

단위 mm

로울러 베어링용 원통 로울러

원통 로울러의 면취치수의 허용치

호 칭 Dw Lw
r

(최소)

질량(kg)

(참고)

100개당

단위 mm

주 (1) Dw가 40mm를 초과할 경우,
r(최대)은 2.7mm로 한다.



B 369

Dw
(mm)

이상 이하

주 (1) 롤러길이의 중앙에 적용한다.
(2) 외경면의 원통부분에 적용한다.
(3) LW의 구분에 의한 IT9의 기본공차 수치를 나타낸 IT의 수치에 대해서는 부표 11(C22 PAGE)를 참조하여 주십시오.
(4) 아래의 치수는 각각의 롤러길이에 대한 기본공차의 値로부터 10µm을 뺀 値로 한다.

원통로울러의 치수·형상의 허용차·허용치
단위 µm

호 칭 Dw Lw
r

(최소)

질량(kg)

(참고)

100개당

단위 mm

등급

길이의 치수차(3)

LWs

상 하(4)

진원도(1)

R
(최대)

평면내평균
직경의부동(2)

VDWmp
(최대)

게이지로트의
길이상호차

VLWL
(최대)

단면흔들림

SW
(최대)

게이지LOT의
직경상호차(1)

VDWL
(최대)



B 370

주 (1) 단면형상이 평면형의 로울러에 적용한다.

로울러 베어링용 棒狀 로울러

비 고 그림은 예로서 단면형상이 평면형인 것을 표시한 것이다.

호 칭 Dw Lw
r(1)

(최소)

질량(kg)

(참고)

100개당

단위 mm

호 칭 Dw Lw
r(1)

(최소)

질량(kg)

(참고)

100개당

단위 mm



3 1.5 3 3 h12

5 2 5 5 h12

B 371

주 (1) 로울러 길이의 중앙에 적용한다.
(2) Lw의 구분에 의한 h12는 길이치수 허용차에 의한다.
(3) 외경면의 원통부분에 적용한다.

등급

진원도(1)

R
(최대)

평면내 평균
직경의 부동(3)

VDWmp
(최대)

게이지로트의
직경의 상호차(1)

VDWL
(최대)

길이의
치수차(2)

LWs

棒狀 로울러의 치수·형상의 허용차·허용치

길이의 치수 허용차

경의 구분

초과 이하

h12 허용차 h13

상 하 상 하

단위 µm

棒狀로울러의 면취 치수의 허용치

단위 mm

단위 mm

최 소 최 대

0.2 0.5
0.3 0.8
0.5 1.2

3 6 – 0 –0.18
6 10 – 0 –0.22
10 18 – 0 –0.27
18 30 0 –0.21 0 –0.33
30 50 0 –0.25 0 –0.39
50 80 0 –0.30 –
80 120 0 –0.35 –



B 372

로울러베어링용 침상 로울러

주 (1) 단면형상이 평면형의 로울러에 적용한다.
비 고 1. 그림은 단면형상이 丸面形 및 평면형인 것을 표시한 것이다.

2. 단면형상이 丸面形의 단면의 둥근면의 반경 R의 최소 치수는 , 최대치수는 로 한다.Dw Lw
2 2

호 칭 Dw Lw
r(1)

(최소)

질량(kg)

(참고)

1000개당

단위 mm

호 칭 Dw Lw
r(1)

(최소)

질량(kg)

(참고)

1000개당

단위 mm



B 373

2 1 1 2 h13

3 1.5 1.5 3 h13

5 2 2.5 5 h13

Dw

초 과 이 하

r
(최대)

r
(최소)

단위 mm

단위 µm

비 고 1. 단면형상이 평면형의 로울러에 적용한다.

주 (1) 로울러길이의 중앙에 적용한다.
(2) Lw의 구분에 의한다. h13은, B371PAGE의 길이치수의 허용차에 의한다.

비 고 로울러의 전장에 걸쳐 어느 실측직경도 로울러의 길이 중앙에 있어 실제의
최대직경보다 다음의 値를 초과하여 크게 되지는 않게 되어있다.
등급 2에 대해서는 0.5µm
등급 3에 대해서는 0.8µm
등급 5에 대해서는 1µm

니이들로울러 면취치수의 허용치

니이들로울러의 치수·형상의 허용차·허용치

– 1 0.1 0.4

1 3 0.1 0.6

3 5 0.1 0.9

등급

진원도(1)

R
(최대)

평면내 평균
직경의 부동(1)

VDWp
(최대)

게이지로트의
직경의 상호차(1)

VDWL
(최대)

길이의
치수차(2)

LWs




