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구름베어링용 부속품

구름베어링용 어댑터 축경 17~470mm………………… B376~B383 페이지

구름베어링용 해체슬리이브 축경 35~480mm………………… B384~B389 페이지

구름베어링용 너트 …………………………………………………………… B390~B394 페이지

구름베어링용 STOPPER …………………………………………………………… B395 페이지

구름베어링용 와셔 …………………………………………………………… B396~B397 페이지



B 376

치 수
(mm)

B1 d2 B2 B5

설치관계치수
(mm)

A K de b
(최소) (최소) (최소) (최소)

호 칭 번 호

(적용베어링)

축경 17~40mm

구름베어링용 어댑터

비 고 어댑터의 호칭번호 말미에 X가 붙는것은, 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터 슬리이블를 나타내며, 휘지않는 형식의 와셔를 사용
한다.

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

어 댑 터
슬리이브
호칭번호



B 377

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

축경 45~60mm

치 수
(mm)

B1 d2 B2 B5

설치관계치수
(mm)

A K de b
(최소) (최소) (최소) (최소)

호 칭 번 호

(적용베어링)

비 고 어댑터의 호칭번호 말미에 X가 붙는것은, 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터 슬리이블를 나타내며, 휘지않는 형식의 와셔를 사용
한다.

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

어 댑 터
슬리이브
호칭번호



B 378

치 수
(mm)

B1 d2 B2 B5

설치관계치수
(mm)

A K de b
(최소) (최소) (최소) (최소)

호 칭 번 호

(적용베어링)

축경 65~80mm

구름베어링용 어댑터

비 고 어댑터의 호칭번호 말미에 X가 붙는것은, 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터 슬리이블를 나타내며, 휘지않는 형식의 와셔를 사용
한다.

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

어 댑 터
슬리이브
호칭번호



B 379

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

축경 65~115mm

치 수
(mm)

B1 d2 B2 B5

설치관계치수
(mm)

A K de b
(최소) (최소) (최소) (최소)

호 칭 번 호

(적용베어링)

비 고 어댑터의 호칭번호 말미에 X가 붙는것은, 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터 슬리이블를 나타내며, 휘지않는 형식의 와셔를 사용
한다.

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

어 댑 터
슬리이브
호칭번호



B 380

치 수
(mm)

B1 d2 B2 B5

설치관계치수
(mm)

A K de b
(최소) (최소) (최소) (최소)

호 칭 번 호

(적용베어링)

축경 125~170mm

구름베어링용 어댑터

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

어 댑 터
슬리이브
호칭번호



B 381

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

축경 180~260mm

치 수
(mm)

B1 d2 B2 B5

설치관계치수
(mm)

A K de b
(최소) (최소) (최소) (최소)

호 칭 번 호

(적용베어링)

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

어 댑 터
슬리이브
호칭번호



B 382

치 수
(mm)

B1 d2 B2 B5

설치관계치수
(mm)

A K de b
(최소) (최소) (최소) (최소)

호 칭 번 호

(적용베어링)

축경 280~410mm

구름베어링용 어댑터

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

어 댑 터
슬리이브
호칭번호



B 383

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

축경 430~470mm

치 수
(mm)

B1 d2 B2 B5

설치관계치수
(mm)

A K de b
(최소) (최소) (최소) (최소)

호 칭 번 호

(적용베어링)

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1

어 댑 터
슬리이브
호칭번호



B 384

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

축경 35~85mm

구름베어링용 해체슬리이브

나사의 호칭
(mm)

G

치 수
(mm)

B3 G1 B4

호 칭 번 호

(적용베어링)

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1



B 385

축경 90~135mm

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

나사의 호칭
(mm)

G

치 수
(mm)

B3 G1 B4

호 칭 번 호

(적용베어링)

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1



B 386

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

축경 145~180mm

구름베어링용 해체슬리이브

나사의 호칭
(mm)

G

치 수
(mm)

B3 G1 B4

호 칭 번 호

(적용베어링)

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1



B 387

축경 190~260mm

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

나사의 호칭
(mm)

G

치 수
(mm)

B3 G1 B4

호 칭 번 호

(적용베어링)

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1



B 388

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

축경 280~380mm

구름베어링용 해체슬리이브

나사의 호칭
(mm)

G

치 수
(mm)

B3 G1 B4

호 칭 번 호

(적용베어링)

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1



B 389

축경 400~480mm

호 칭
베어링
내 경
(mm)

d

나사의 호칭
(mm)

G

치 수
(mm)

B3 G1 B4

호 칭 번 호

(적용베어링)

질량
(kg)

(참고)

축경
(mm)

d1



B 390

호칭번호

(어댑터 및 축용)

구름베어링용 너트

기 준 치 수

d2 d1 g b h d3 B r
(최대)

너 트 계 열 AN 참 고

주 (1) 어댑터 슬리이브 계열 A31, A2, A3 및 A23에 적용한다.
비 고 나사의 기준산형 및 기준치수는 JIS B 0207에 의한다.

와셔를 사용하는 너트
단위 mm

나사의 호칭

G
질량
(kg)

(참고)

어댑터(1)

슬리이브
내경번호

와셔의
호칭번호

축경

(축용)



B 391

기 준 치 수

d2 d1 g b h d3 B r
(최대)

호칭번호

너 트 계 열 AN 참 고

너 트 계 열 AN L

주 (1) AN계열은, 어댑터슬리이브계열 A31 및 A23에 적용한다.
ANL계열은, 어댑터 슬리이브계열 A30에 사용한다.

비 고 나사의 기준산형 및 기준치수는 JIS B 0207에 의한다.

와셔를 사용하는 너트
단위 mm

나사의 호칭

G
질량
(kg)

(참고)

어댑터(1)

슬리이브
내경번호

와셔의
호칭번호

축경

(축용)



B 392

기 준 치 수

d2 d1 g b h d3 B r
(최대)

나사구멍

l 나사의호칭(s) d4

호칭번호

너 트 계 열 AN 참 고

너 트 계 열 AN

주 (1) AN계열은 어댑터 슬리이브계열 A31, A32 및 A23에 적용한다. ANL계열은 어댑터 슬리이브계열 A30에 사용한다.
비 고 1. 나사의 기준산형 및 기준치수는, JIS B 0216에 의한다.

2. 나사구멍의 나사의 기준산형 및 기준치수는, JIS B 0205에 의한다.

STOPPER을 사용하는 너트

나사구멍

단위 mm

나사의
호 칭

G

질량
(kg)

(참고)

어댑터(1)

슬리이브
내경번호

Stopper의
호칭번호

축경

(축용)

(어댑터 및 축용)

구름베어링용 너트



B 393

기 준 치 수

d2 d1 g b h d3 B r
(최대)

해체슬리이브의 호칭번호

AH31 AH22 AH32 AH23

호칭번호

너 트 계 열 HN 참 고

나사의
호 칭

G

질량
(kg)

(참고)

너 트 계 열 HN L AH30 AH2

비 고 1. 나사의 기준산형 및 기준치수는, JIS B 0216에 의한다.
2. 너트의 Notch수는, 그림에 표시하는 것보다 많아도 좋다.

단위 mm

(해체 슬리이브용)



B 394

(해체슬리이브와 너트의 조합)

구름베어링용 너트

해 체 슬 리 이 브 의 호 칭 번 호

AH 30 AH 31 AH 2 AH 22 AH 32 AH 3 AH 23

호칭번호

참 고



B 395

STOPPER   계 열 AL 참 고

기 준 치 수

t1 S L2 s1 i L3

호칭번호

STOPPER   계 열 ALL

단위 mm

질량(kg)
(참고)

100개당

너 트 의
호 칭 번 호

구름베어링용 STOPPER



B 396

너트의
호칭번호

축경

(축용)

기 준 치 수

d3 M f1 B1 f d4 d5
r B2

호칭번호

끝부분을
구부린형식

끝부분을 구부
리지않은 형식

끝부분을 구부린 형식

구름베어링용 와셔

와 셔 계 열 AW 참 고

주 (1) 어댑터 슬리이브 계열 A31, A2, A3 및 A23에 적용한다.
비 고 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터슬리이브에는, 끝부분을 구부리지 않는 와셔를 쓰고, 갈라진폭이 넓은 형식의 어댑터 슬리이브

에는, 어느형식의 와셔를 써도 좋다.

끝부분을 구부린형식 끝부분을 구부리지 않은 형식

단위 mm

질량(kg)
(참고)

100개당

齒

數

어댑터(1)

슬리이브
내경번호



B 397

와 셔 계 열 AWL

주 (1) AW계열은, 어댑터슬리이브계열 A31 및 A23에 적용한다.
(2) AWL계열은, 어댑터 슬리이브계열 A30에 사용한다.

비 고 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터슬리이브에는, 끝부분을 구부리지 않는 와셔를 쓰고,
갈라진폭이 넓은 형식의 어댑터 슬리이브에는, 어느형식의 와셔를 써도 좋다.

끝부분을 구부린형식 끝부분을 구부리지 않은 형식

너트의
호칭번호

축경

(축용)

기 준 치 수

d3 M f1 B1 f d4 d5
r B2

호 칭 번 호

끝부분을
구부린형식

끝부분을 구부
리지않은 형식

끝부분을 구부린 형식

와 셔 계 열 AW 참 고

단위 mm

질량(kg)
(참고)

100개당

齒

數

어댑터(1)

슬리이브
내경번호




